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Produkt-Beschreibung

Loipolder Schlepp-
gehänge LST 200
Magnetik -
Singles willkommen

Das LST 200 Magnetik
bietet Komfort, wie er
sonst nur von viel
größeren Einziehvorrich-
tungen bekannt ist.

Unser neues Gehänge
mit magnetischer Bremse
garantiert sanftes
Anfahren für Skifahrer
und Snowboarder
zugleich.
Besonders bei ungeübten
Wintersportlern sorgt dies
für viel Zustimmung.
Gleichzeitig trotzt das
LST 200 allen Witterungs-
einflüssen mit seiner
robusten Funktion.

Technische Daten

Schleppseillänge

Einsatzbereich

Schleppteller

Schleppteller

Gehängestangen

bis 8 m

Teller-Lift

bis 2 m lang

Gummizapfen M16 oder M20

Typ 0 oder BC mit Adapter

Wichtiges in Kürze

Mit verschleiß- und wartungsfreier Magnet-Bremse

Mit Universal-Anschluss für marktübliche Gehängestangen

Wechseln des Schleppseiles ohne Öffnen des Gehäuses möglich

Gehängestange mit geschmiedetem Kopf

Gehängestange mit Bronce oder Kunststoff-Buchse

Ergonomisch geformter Schleppteller mit Gelenk

Zertifiziert gemäß Richtlinie 2000/9/EG

DI N EN ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung

Schleppgehänge LST 200 Magnetik
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Zertifizierung: Zertifiziertes QM-System nach DI N EN ISO 9001:2000
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